
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

LA PRUEBA DE FINAL DE LÍNEA SE REFIERE A LAS TAREAS DE CONTROL DE CALIDAD QUE SE 
EJECUTAN AL FINAL DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN. 
LAS PRUEBAS DE EOL SE CENTRAN EN EVALUAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL 
VEHÍCULO SOMETIDO A PRUEBA (BAJO VARACIONES EN CONDICIONES AMBIENTALES).  
NO OBSTANTE, TAMBIÉN SE LLEVAN A CABO TAREAS DE INSPECCIÓN ADICIONALES COMO LA 
COMPROBACIÓN DE PROCESOS DE ETIQUETADO, LA TRAZABILIDAD DE LOS COMPONENTESΧ 
 



 

 

 
 

 
 

 

AUTONOMÍA INIGUALABLE DE 241 KM POR CARGA. 
SUPERA EL NUEVO CICLO DE CONDUCCIÓN EUROPEO 
ESTÁNDAR (NEDC). 
REDEFINE EL RENDIMIENTO CON LO QUE REALMENTE 
IMPORTA: EFICIENCIA Y TRANQUILIDAD. 

  

 



BATERÍA 

 

TEST 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

IMPACTO 

 

EXTRUSIÓN SUMERGIR NIEBLA SALINA 

FUEGO ALTA ALTITUD PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRECARGA Y DESCARGA 
PROTECCIÓN CONTRA 

CORTOCIRCUITOS 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DISEÑO AVANZADO DEL CHASIS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA 

SUPERESTRUCTURA Y HACER MULTITUD DE OPERACIONES, 

MANTENIENDO RIGUROSAS NORMAS DE SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 kW DE POTENCIA, 3.150 Nm DE PAR EN LAS RUEDAS 
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